PLATAFORMADO




I CAIMAN FL 1204
HP

MOTOR

MARCA DEL MOTOR YTO
TIPO DE MOTOR LR6B5-23

MAX. PAR (NM @ RPM DEL MOTOR) 500/ 1500-1700
DESPLAZAMIENTO (L) 7.42

CAPACIDAD DEL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE (L) 216+94=310

POTENCIA NOMINAL DEL MOTOR KW/RPM 88,2/2300

CONSUMO DE COMBUSTIBLE(G/KW.H) <240

ENTRADADE AIRETIPO | e

N / DESPLAZAMIENTO 6/7.42

FILTRO DE AIRE TIPO SECO

RESERVA DE PAR 25%

TIPO DE EMBRAGUE SECO, DE DOBLE ACCION DE 13 PULGADAS
N2 DE MARCHAS 6F+8R NORMAL O 16F+8R CREEPER
METODO DE CAMBIO MANGUITO DESLIZANTE O SINCRONIZACION
MAX. VELOCIDAD 32,94 KM/H

COMANDO DE POSICION DE MARCHA A UN LADO

SISTEMA HIDRAULICO

CAUDAL DE SALIDA HIDRAULICA (L/MIN) 73,6

VALVULA DE SALIDA HIDRAULICA 6 VIAS (3 GRUPOS), ACOPLADOR ITALIA FASTER
ENGANCHE DE TRES PUNTOS CAT.Il

VELOCIDAD DE LA TDF R/MIN 540/1000 O 540/760
CAPACIDAD DE ELEVACION (610 MM) KN 32

AJUSTE DE PROFUNDIDAD DE LABRANZA POSICION/FLOTACION (ELEVADOR FORZADO)
TODO EL TAMANO DE LA MAQUINA 4820x2510%2900

MiN. MASA DE OPERACION (KG) 5380

MINI RADIO DE GIRO (M) 57

FUERZA DE TRACCION NOMINAL (KN) 33

FLAT DECK CON ROPS FLAT DECK

DISTANCIA ENTRE EJES (MM) 2664

DISTANCIA MINIMA AL SUELO (MM) 480

ANCHO DE VIA DELANTERO/TRASERO DELANTERO: 1784-2202 (COMMON1940) /1620-
TAMANO DE LOS NEUMATICOS DELANTERO: 14,9-26 TRASERO: 18,4-38

LOTE DE ACEITE DEL SISTEMA DE FRENOS, FRENO DE DISCO, PEDAL HIDROSTATICO
FRENO DE REMOLQUE FRENO NEUMATICO

TIPO DE DIRECCION DIRECCION HIDRAULICA

ANGULO DE DIRECCION (4X4) 45°

*NOTA: Las especificaciones estan sujetas a cambios por propositos de mejora continua y sin previo aviso.
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