LHE ] 7 505 T

Colhedora de Forragens
Cosechadora de Forrajes

METALURGICA BRASPEC



baixo custo e

produtividade:
s dos produtos Cremasco,
le 61 anos de experiéncia e

*SISTEMA SIMPLIFICADO DE REGULAGEM DO CONTRA-
FACAS

*CILINDROS COLHEDORES POSSUEM 8 FACAS DE FACIL
SUBSTITUICAO OU DISCO DE CORTE.

Calidad, bajo costo y productividad:
son las caracteristicas de la marca
Cremasco, con mas de 61 aifos de
experiencia y tradicion.

*SISTEMA SENCILLO DE REGULAJE DEL CONTRA-
CUCHILLAS

*CILINDROS COSECHADORES CON 08 CUCHILLAS
DE FACIL SUBSTITUCION O DISCO DE CORTE.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Capacidade de Produgao (Dependendo do tlpO de produto)
- Poténcia minima necessaria
Peso total
Comprimento
Largura
- Altura méxima com bica de saida
Altura sem bica de saida
Diédmetro da polia de transmissdo
Diametro da polia do rotor
- Rotacdo - Rotor
Rotagdo - Tomada de forca
- Correia

9a30T/h
45HP
745 Kg
2.350 mm
2.400 mm
3.500 mm
2.000 mm
350 mm
135 mm
1.300 a 1.500 RPM
540 a 600 RPM
Correia 5B 152 (Power Band)

Condutores de entrada (2), com plataformas removiveis, para colheita de milho e sorgo.

* A CREMASCO se reserva o direito de efetuar eventuais alteragdes sem prévio aviso.

* As produgbes citadas sdo medidas obtidas em condicbes de teste, podendo variar de acordo com o peso especifico, condigbes

de trabalho e poténcia do trator.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Capacidad de Produccién* ( Varlab/e por producto) 9a30T/h
Potencia minima necesaria 45 HP
Peso 745 Kg
 Largo 2.350 mm
Ancho 2.400 mm
Alto 3.500 mm
Alto sin dispositivo de salida 2.000 mm
~ Diametro de la polea de transmisién 350 mm
Diametro de la polea del rotor 135 mm

Rotaciones - Rotor
Toma de fuerza
Banda

1.300 a 1.500 RPM
540 a 600 RPM
Power Band - 5B 152

Conductores de entrada (2), con planchas removibles, para cosecha de maiz y sorgo.

* Nosotros reservamos el derecho de efectuar eventuales cambios en este equipo, sin prévio aviso.
* Los resultados de capacidad de producion son medias obtenidas en condiciones de prueba, con posibilidad de variacién por

las condiciones de trabajo, peso especifico y potencia del tractor.
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