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para Salud Ambiental

Soluciones Integradas

for Environmental Health

Integrated Solutions 

Environmental Health
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SOLUCIONES INTEGRADAS PARA SALUD AMBIENTAL | INTEGRATED SOLUTIONS FOR ENVIRONMENTAL HEALTH

6. CONJUNTO PULVERIZADOR PICK-UP 250L | 250L PICK-UP TRUCK SET

250L - 0446.10

Desarrollado para aplicaciones de productos químicos en grandes extensiones y lugares de difícil acceso, adonde equipos convencionales no logran 

alcanzar, en especial en puntos estrategicos y puede ser manipulado por una sola persona. Su bomba de alta presión permite alcanzar distancias de hasta 

20m y viene con carretel con 30m de manguera.

Developed for large area of chemical applications and over large areas of difficult access, inaccessible to conventional equipment, can be handled by a 

single person. Its high pressure pump allows distances of up to 20m to be achieved and supplied with 30m hose reel.

• Solución inteligente en el combate a los focos de larvas de mosquitos, con la calidad de quien es especialista en pulverización;
 Intelligent solution to destroy mosquito larvae, with the quality of a company which is an expert in spraying;

• Tanque químico confeccionado en PVC flexible y rompe olas;
 Chemical tank made from flexible PVC with an anti-wave baffle;

• Lanza de descarga Braglia (modelo turbine standard) 3,5 mm; 
 Braglia (turbine standard model) discharge set with 3,5 mm tip;

• Bomba lmowilli Pompe M 35: tipo membrana, con presión / caudal maxima de 40 BAR / 39 L/min.;
 lmowilli Pompe M 35 pump: membrane-type, featuring pressure of 40 BAR and maximum flowrate of 39 L/min.;

• Manguera de descarga: en PVC con trama en poliester.
 PVC with polyester texture discharge hose.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor

Marca/Modelo | Brand/Model HONDA GX160 K1, 4-tiempos | stroke

Potencia | Power 5,5 HP

Cilindradas | Cylinders 163cc - 1 cilindro | cylinder

Refrigeración | Cooling Aire | Air

Combustible | Fuel Gasolina | Gasoline

Tanque de Combustible | Fuel 
Tank

3,1 l

Peso | Weight 15 kg

Bomba | Pump

Caudal Máximo | Max flow rate 39 l/min

Presión Máximo | Maximum 
Pressure

40 bar (580 PSI)

Tipo | Type Membrana | Membrane

Peso | Weight 6,6 kg

Manguera | Hose

Material | Material
PVC con trama de poliéster | with 
polyester flame

Presión de trabajo | Working 
pressure

48 bar (700 PSI)

Longitud | Length 30 m

Peso | Weight 8 kg


