
Séries 16 a 32 discosHIB

Grade Hidráulica Baldan Tandem
Tandem Mounted Disc Harrow
Rastra Hidráulica Tandem



• A Baldan reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As imagens contidas neste folheto são de caráter ilustrativo.
• Baldan reserves the right to improve and or modify the technical features of this product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.

• El Baldan se reserva el derecho de cambiar las especi�caciones de este producto sin previo aviso. Las imágenes en este folleto lo son para �nes ilustrativos.

•Revisão: 02 - Impresso em Novembro 2014  •Revision: 02 - Printed in November 2014  •Revisión: 02 - Impreso en Noviembre 2014 M
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•Estrutura em aço especial.
•Structure made whit special steel.
•Estructura em acero especial.

•Engate hidráulico categoria I e II.
•Cat I - II. 3 point hitch.
•Enganche hidráulico categoria I y II.

•Regulagens para aumentar ou diminuir 
o ângulo de corte dos discos.
•Adjustments to increase or decrease the 
cutting angle of the discs.
•Ajustes para aumentar o disminuir el 
ángulo de corte de los discos.

•Limpadores de discos.
•Disc scrapers.
•Limpiadores de los discos.

•Opcional: Mancais de rolamentos cônicos a graxa ou banho de óleo com lubri�cação permanente. / Discos de 18" ou 20" recortados ou lisos. / Pistão hidráulico para abertura. | •Optional: Conical bearings: grease or oil bath with wear protection. / Discs of 18” or 20” no-
tched or plain. / Hydraulic piston to open the harrow. | •Opcional: Cojinetes de rodamientos cónicos a grasa o baño de aceite con lubricación permanente con protección. / Discos de 18” o 20” dentados o lisos. / Pistón hidráulico para abertura.

•Mancais de rolamentos cônicos a graxa ou 
banho de óleo c/ lubri�cação permanente.
•Conical bearings: grease or oil bath 
with wear protection.
•Cojinetes de rodamientos cónicos a 
grasa o baño de aceite con lubricación 
permanente con protección.

•Discos de 18” ou 20” recortado ou liso.
•Discs of 18" or 20" notched or plain.
•Discos de 18" o 20" recortado o liso.

Modelo / Model / Modelo HIB HIB HIB HIB HIB

Número de discos / Nr of discs / Nr de discos 16 20 24 28 32

Diametro dos discos / Disc diameter / Diámetro de los discos (ø) 18” | 20” 18” | 20” | 22” 18” | 20” | 22” 18” | 20” | 22” 18” | 20” | 22”

Espaçamento discos / Disc spacing / Espaciamiento discos (mm) 175 175 175 175 175

Diametro do eixo / Axle diameter / Diámetro del eje (ø) 1.1/4” 1.1/4” 1.1/4” 1.1/4” 1.1/4”

Largura de trabalho / Working width / Ancho de trabajo (mm) 1980 2330 2680 3030 3380

Profundidade de trabalho / Working depth / Profundidad de trabajo (mm) 50 - 150 50 - 150 50 - 150 50 - 150 50 - 150

Peso aproximado 18" / Estimated weight 18" / Peso aproximado 18" (Kg) 417 472 527 582 637

Peso aproximado 20” / Estimated weight 20” / Peso aproximado 20” (Kg) 442 497 570 624 680

Peso aproximado 22” / Estimated weight 22” / Peso aproximado 22” (Kg) - 534 624 638 745

Potência aproximada / Tractor required / Potencia del tractor (Hp) 35 - 40 44 - 48 48 - 59 61 - 75 75 - 85
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