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Arado Fixo
Mounted Disc Plough
Arado Fijo

AF

Desenvolvido para diversos tipos de terrenos, ele oferece um trabalho de qualidade,
com rendimento em aração e pode ser utilizado para a construção de curvas de nível.
Possui múltiplas regulagens nos discos, como altura, giro e inclinação, garantindo
o melhor ajuste para cada tipo de solo.

Developed for various types of terrain, it offers 
quality work with plowing performance and
can be used for contour building. Its discs
have multiple adjustments, such as height,
spin and tilt, ensuring the best adjustment
for each type of soil.

Desarrollado para diversos tipos de terrenos,
ofrece un trabajo de calidad, con rendimiento
en aración y puede ser utilizado para la cons-
trucción de curvas de nivel. Tiene múltiples
regulaciones en los discos, como altura,
giro e inclinación, garantizando el mejor
ajuste para cada tipo de suelo.



A Baldan reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto 
sem prévio aviso. As imagens contidas neste folheto são de caráter ilustrativo.
Baldan reserves the right to improve and or modify the technical features of this 
product without prior notice. The images in this publication are merely illustrative.
El Baldan se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de este producto 
sin previo aviso. Las imágenes en este folleto lo son para fines ilustrativos.
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Estrutura: vigas tubulares de alta resistência.
Higth strength frame.
Estructura: vigas tubulares de alta resistência.

Engate hidráulico, Cat. I e II.
Hitch Cat. I e II.
Enganche hidráulico Cat. I y II.

Cubo dos discos de rolamentos
cônicos com lubricação à graxa.
Greased conical disc hub.

Maza de los discos con rodamientos
cónicos con grasa.

Limpadores de discos.
Disc scrapers.
Limpiadores de discos.

Suporte de apoio.
Plough support.
Soporte de apoyo.

Roda guia.
Guide wheel.
Rueda guia.

AF

2 600 308 319 325 40 - 50
3 900 387 404 412 50 - 60
4 1200 521 534 549 75 - 90
5 1500 635 645 664 100 - 120

26”/28”/30” 550 150 - 300

MODELO N˚ DE DISCOS LARGURA DE TRABALHO PESO APROXIMADO POTÊNCIA DO TRATOR
MODEL NR OF DISCS WORKING WIDTH APPROXIMATE WEIGHT TRACTOR POWER
MODELO NR DE DISCOS ANCHO DE TRABAJO PESO APROXIMADO POTENCIA DEL TRACTOR

mm Kg Kg Kg Hp

26” 28” 30”

DIÂMETRO DOS DISCOS ESPAÇAMENTO ENTRE DISCOS PROFUNDIDADE DE TRABALHO
DISCS DIAMETER SPACING BETWEEN DISCS WORKING DEPTH
DIÁMETRO DE LOS DISCOS ESPACIAMIENTO ENTRE LOS DISCOS PROFUNDIDAD  DE TRABAJO
Ø mm mm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ESPECIFICACCIONES TÉCNICAS


