
MEDIDOR DE HUMEDAD MTPRO AGRATRONIX (MAIZ Y CEREALES) 

 

CARACTERÍSTICAS 

 Lectura directa de 40 escalas de granos diferentes. 

 Pantalla retro iluminada para uso nocturno 

 Botón de calibración incorporado para mostrar el 

promedio de los resultados de las pruebas guardadas 

 Pantalla en varios idiomas: inglés, español, francés, 

alemán, italiano, portugués y sueco 

 El circuito capacitivo de mayor frecuencia mejora la 

precisión 

 

ESPECIFICACIONES 

 Rango de humedad: 5% a 40% dependiendo del grano analizado 

 Rango de temperatura: 32° a 113°F (0° a 45°C) 

 Repetibilidad y precisión: ± 0,5% en el rango de humedad normal para grano 

almacenado 

 Resolución de pantalla: 0,1% de humedad 

 Dos baterías de 9 voltios no incluidas 

 

ACCESORIOS 

 Tapa de repuesto – N.º de pieza 06061 

 Estuche de transporte – N.° de pieza 06053 

 

GRANOS: 

Alfalfa, cebada, remolacha, trigo sarraceno, canario, trébol: morado, trébol: blanco, maíz: alta 

humedad, maíz: baja humedad, dáctilo, festuca, lino (linaza), lentejas, altramuces: amarillo, 

mijo, mostaza, judías blancas, Avena, Maní: Español, Guisantes: Forraje, Guisantes: Verdes, 

Guisantes: Amarillos, Phleum, Palomitas de Maíz: Blancas, Palomitas de Maíz: Amarillas, 

Colza (Canola), Arroz: Largo, Arroz: Medio, Centeno, Centeno, Cártamo, Sorgo (Milo), Soja, 

Girasol, Girasol: Rayado, Triticale, Trigo: Duro, Trigo: Rojo Duro Primavera, Trigo: Rojo Duro 

Invierno, Trigo: Rojo Suave Invierno, Trigo: Blanco 


