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Attacco terzo punto
Three-point cupling

Indici graduati riferiti alle 
tabelle
di distribuzione per una 
concimazione
di massima precisione.
Setting gauge corresponding 
to the
spreading charts for highly 
accurate
fertilization

Estensione NFS1000 (200L)
Extension NFS1000 (200L) Estensione NFS1200 (200 + 200L)

Extension NFS1200 (200 + 200L)

Estensione NFS1500 (700L)
Extension NFS1500 (700L)

Attrezzature di sicurezza stradale
Road safety equipment

Luci posteriori
Tail lights Doppio controllo idraulico

Double acting hydraulic control

Ruote di parcheggio
Parking wheels

Palette per la diffusione fino a 24 m
Vanes for spreading up to 24m

Limitatore mobile
Mobile deflector

Peso/Weight: 260kg
Carico sul gancio/ Load on the hook: 150kg
Massa compl. a pieno carico/Tot. weight fully load: 
2.000kg
Portata massima/ Max load: 1500kg
Misure ruote/ Wheel size: 10.0/75-15.3”
Velocità massima/ Maximum speed: 40km/h
Lunghezza/ Length: 275cm
Larghezza/ Width: 210cm
Altezza/ Height: 100cm

CARRELLO MOD. CX15
TRAILER MOD. CX15

Via del Lavoro 24/26 - 06016 Selci Lama (PG) Italy
tel. +39 075 8610611 - fax +39 075 8583446

www.nardigroup.com - e-mail: info@nardigroup.com
Facebook.com/Nardi.srl

Facilità di regolazione delle lame
Easily adjustment of the blades

Griglie di filtraggio standard
Standard filtering grids

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE - STANDARD FEATURES

ACCESSORI - OPTIONS
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Hp. L. Kg. Kg. cm. cm. cm.

SPDD 800 60-80 800 1.200 200 111 158 103

SPDD 800 INOX 60-80 800 1.200 200 111 158 103

SPDD 1.000 60-80 1.000 1.200 220 111 158 118

SPDD 1.000 INOX 60-80 1.000 1.200 220 111 158 118

SPDD 1.200 80-100 1.200 1.200 240 111 158 133

SPDD 1.200 INOX 80-100 1.200 1.200 240 111 158 133

SPDD 1.500 100-140 1.500 1.200 246 125 202 137

SPDD 1.500 INOX 100-140 1.500 1.200 246 125 202 137


